SMART

Specyfikacja techniczna

PARAMETRY WYSWIETLANIA

—  rozdzielczos¢ projekcji XGA (1024 x 768 pikseli)
—  jasnos$¢ 3500 ANSI lumendw

- wyswietlanie obrazu bezposrednio na podtodze - bez wykorzystania technologii odbicia obrazu przez lustro

PARAMETRY FIZYCZNE

—  wielkos$c urzadzenia: 33,3 x 34,8 x 18,4 cm

— urzadzenie zawiera wbudowany komputer klasy PC

—  procesor 10 rdzeniowy o wyniku PassMark 14 400 punktéw
—  wbudowany dysk M.2 128 GB

—  wbudowany RAM 8 GB

—  wbudowane gtosniki o mocy nominalnej 2 x 20 W RMS

— 4 gniazda USB 3.0

— mozliwosc potaczenia gtosnika bezprzewodowego (obstuga Bluetooth 5.2)
—  wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 6

— gniazdo RJ-45

— wyjscie audio MiniJack 3.5 mm

- wyjscie gniazda HDMI

FUNKCJONALNOSC

— 105 interaktywnych gier ruchowych w pakiecie startowym

— 40 plansz do samodzielnej animacji zabaw na podtodze

— mozliwos¢ dokupienia gier w dedykowanym sklepie

— obstugiwane jezyki interfejsu: polski, angielski, ukrairiski

— mozliwosc¢ tworzenia automatycznie przetyczajacych sie list gier z mozliwoscig personalizacji (playlisty)

— mozliwos¢ przetestowania wszystkich gier przed zakupem (wersje demo aplikacji)

—  sterowanie (w tym wigczanie i wytaczanie) za pomoca jednego pilota

—  mozliwosc sterowania urzgdzeniem poprzez lokalng sie¢ Wi-Fi przy uzyciu urzagdzenia mobilnego z systemem Android
lub iOS

— dostep do bezptatnych aktualizacji za posrednictwem Internetu

— dostep do serwisu zdalnego za posrednictwem Internetu (bez czynnego udziatu uzytkownika)

—  kalibracja nie jest wymagana przy montazu wedle wytycznych producenta

—  kalibracja automatyczna - nie wymagajaca ingerencji ze strony uzytkownika

— wbudowana baza porad, odpowiedzi na najczgsciej pojawiajgce sig pytania i zgtaszane problemy (centrum pomocy)
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SP0SOB MONTAZU

— montaz na statywie jezdnym
- uchwyt VESA 100 mm x 100 mm

GWARANCJA | SERWIS

— 3 lata gwarancji na cate urzadzenie (w tym na lampe projektora)

— zywotnosc lampy: 15 000 godzin w trybie Eco
— wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie i on-line - certyfikat ISO 9001 14001 dla serwisu
- petnainstrukcja obstugi w jezyku polskim

PARAMETRY FIZYCZNE STATYWU

—  wielkos¢ podstawy: 91cm x 45cm x 8 cm
- wysokos$¢ masztu: 178 cm

FUNKCJONALNOSC STATYWU

—  mozliwosc regulacji wysokosci uchwytu co 10 cm: od 126 cm do 166 cm

—  mozliwos¢ przemieszczania statywu dzieki zamontowanym kétkom
—  przednie kétka z funkcjg blokady
— mozliwosc zabezpieczenia przewoddw wewnatrz statywu (zasilanie, Ethernet, HDMI)

- mozliwos¢ roztozenia statywu
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